2080T

Teleskopradlader

WEIDEMANN
Mﬂ ﬁruork

2080T Technische Daten

Motordaten Standard
Motorhersteller
Motortyp

Zylinder

Motorleistung (max.)
bei max. Drehzahl
Hubraum
KihImitteltyp
Abgasnormstufe
Abgasnachbehandlung
Motordaten Optional
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Deutz
TD2.9145S5

4

45 (61) kW (PS)
2300 U/min
2900 cm3
Wasser

\

DPF /DOC
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Motorhersteller
Motortyp

Zylinder

Motorleistung (max.)
bei max. Drehzahl
Hubraum
Kahlmitteltyp
Abgasnormstufe
Abgasnachbehandlung
Elektrische Anlage
Betriebsspannung
Gewichte
Betriebsgewicht (Standard)

Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade

Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade

Fahrzeugdaten

Achse

Fahrerstand

Fahrgeschwindigkeit (optional)
Fahrstufen

Kraftstofftankinhalt
Hydraulikéltankinhalt
Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik - Férdermenge (optional)
Arbeitshydraulik - Arbeitsdruck
Antrieb

Antriebsart

Fahrantrieb

Larmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA
Garantierter Schallleistungspegel LwA

Angegebener Schalldruckpegel LpA

*Werte mit optionalem Deutz Motor

Bei den Kipplasten sind die Werte in ( ) austelekopiert

Kipplastberechnung nach 1SO 14397

Deutz

TCD 2.9 L4 S5

4

55,4 (75) kW (PS)
2300 U/min
2900 cm3
Wasser / Ladeluft
\

DPF /DOC

12V

4500 / 4600* kg
2632 (1507) // 3041 (1806)* kg
2311 (1405) // 2671 (1655)* kg

PA 1200

Kabine

0-20 (28) km/h
2

751

50 |

56 (63-74) |/min
235 bar

hydrostatisch

Gelenkwelle

99,3 dB(A)
101 dB(A)
78 dB(A)

Vibrationen (gewichteter Effektivwert)

Hand-Arm-Vibrationen: Die Hand-Arm-Vibrationen betragen nicht mehr als 2,5 m / s?

Ganzkorpervibrationen: Diese Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerustet der die Anforderung von EN ISO 7096:2000
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erflllt.

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung des Laders variieren die Ganzkorpervibrationen von unter 0,5 m / s? bis zu einem
kurzfristigen Maximalwert.

Es wird empfohlen, bei der Berechnung der Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in der Tabelle angegebenen Werte
zu verwenden. Dabei sind die tatsachlichen Einsatzbedingungen zu berlcksichtigen.

Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebsgewicht einzuordnen.

Mittelwert Standardabweichung (s)

Laderart Typische Betriebsbedingung 1,4%a,ec L4%a,eq Qe | 14%s, 1,4%s, S,
[m/s?]  [m/s?] [m/s?] | [m/s?] [m/s?] [m/s?]
Kompakt-Radlader Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13
(Betriebsgewicht
< 4500kg)
Radlader Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) 0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14
(Bigbeob;geW'Cht Einsatz in der Gewinnung (raue 1,27 0,97 0,81 0,47 0,31 0,47
> 9) Einsatzbedingungen)
Uberfithrungsfahrt 0,76 0,91 049 0,33 0,35 0,17
V-Betrieb 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14
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2080T

Teleskopradlader

2080T Abmessungen

— T m m m g0 w >

nw O vo =2z =™ R

Gesamtlange

Gesamtlange (ohne Schaufel)
Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)
Radstand

Hecklberhang

Hbéhe mit Kabine niedrig

Hbéhe mit Kabine hoch

Sitzhohe

Gesamtarbeitshohe
Schaufeldrehpunkt (max. Hubhohe)
Uberladehdhe

Ausschitthéhe

Reichweite (bei M)

Schirftiefe

Gesamtbreite

Spurbreite

Bodenfreiheit
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5.468 mm
4.689 mm

875 mm
2.120 mm
1.516 mm
2.359 mm
2.535 mm
1.429 mm
4.937 mm
4.292 mm
3.935 mm
3.455 mm

760 mm

154 mm
1.410 mm
1.120 mm

295 mm
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Radius (max. auBen)

Radius (am AuBenrand)
Innenradius

Knickwinkel

Rickrollwinkel (bei max. Hubhdhe)
Auskippwinkel

N < X s <cH

Ruckrollwinkel (am Boden)
Traglastdiagramm

a
b
C

*Werte mit Deutz Motor
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3.761 mm
3.316 mm
1.727 mm
45 °
60 °
35°
37°

702 / 828* kg
892 / 1039* kg
1163 / 1340* kg
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2080T

Teleskopradlader

2080T Serienausstattung
Motor

e Deutz TD 2.9 L4 S5 (45 kW / 61 PS), Stage V

Antrieb

e Planetenachse PA1200

e Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wahlbar Gber Joystick

e Betriebsbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Rader wirkend (verschleiRfrei)
e Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Rader wirkend

e Differentialsperre 100%, elektrisch-hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse
e Bereifung 11.5/80 - 15.3 AS ET40

Lenkung
e Hydraulische Knick- Pendellenkung, 12° Pendelwinkel
Hydraulik

3. Steuerkreis vorn proportional Uber Joystick
Hydraulikélkthler

Druckloser Rucklauf vorn

Schwimmstellung fiir Hubzylinder

Fahrerstand

e Komfortkabine mit Heizung und Liftung, seitlich kippbar, ROPS/FOPS geprift (Kabine "niedrig" Héhe 2359mm)

e Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Riicken- und Langsverstellung

e Hydraulisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrtrichtungsschalter und integriertem Taster fur Differentialsperre und
proportionaler Teleskopfunktion

e Verstellbares Lenkrad

Sonstiges

Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)
Betriebsstundenzahler

Batterietrennschalter

Kraftstoffanzeige

hydraulisches Schnellwechselsystem flir Anbauwerkzeuge
Werkzeugbox im Fahrzeugheck

Beleuchtungsanlage nach StVZO

Steckdose vorn 3-polig fur dopplete Funktion
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2080T

Teleskopradlader

2080T Optionen

Motor

e Deutz TCD 2.9 L4 S5 (55,4 kW / 75 PS), Stage V
e Motorvorwarmung + Hydraulikélvorwarmung 230 V

Antrieb

e Handinchung (Langsamfahreinrichtung)
e Geschwindigkeitserh6hung auf 28 km/h
e lLadeschwingendampfung

Fahrerstand

e Komfortkabine mit Heizung und LUftung, seitlich kippbar, ROPS/FOPS geprift (Kabine "hoch" H6he 2535mm)
o |uftgefederter Komfortsitz (Stoff)

e Sitzheizung

e Klimaanlage

e Kabinensteckdose 230 V

e Ablagebox mit Flaschenhalter

Beleuchtung

o MEGA Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)
o |ED Arbeitsscheinwerfer (2 vorn, 2 hinten)
e Rundumkennleuchte

Hydraulik

e Druckloser Rucklauf (hinten)

e Arbeitshydraulik groBe Pumpe (63 I/min)

o Arbeitshydraulik groBe Pumpe (70 I/min)

e Arbeitshydraulik groBe Pumpe (74 I/min)

e Umschaltventil vorne am 3. Steuerkreis (3. Steuerkreis mit 4 Anschlussen)

e Schnellkupplung Faster (Maschinen- und Anbaugerateseitig)

e Hydraulikélkihler zusatzlich

e Hydraulikanschluss hinten (30 bzw. 51 I/min) doppeltwirkend proportional (2 Kupplungen) Gber Umschaltventil
e Hydraulikanschluss hinten (30 bzw. 51 I/min) doppeltwirkend (2 Kupplungen) inkl. separatem Steuerventil

e 2 x Hydraulikanschluss hinten (30 bzw. 51 I/min) doppeltwirkend (4 Kupplungen) inkl. separatem Steuerventil

Elektroanschlisse

e Steckdose vorn, 3-polig (doppelte Funktion)
e Steckdose Heckanbauwerkzeuge, 7-polig
e Steckdose hinten 3-polig

Sonstiges

e Radio

e Riickfahrwarneinrichtung (akustisch)

e Kombitasche mit Warndreieck und Verbandkasten

e Werkzeugsatz

e Feuerldscher 2kg

¢ Ballastgewicht Bodenplatte

e Anhangekupplung automatisch

e Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine mit AHK*
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e Zulassung als Zugmaschine

e Zentralschmieranlage (vollautomatisch)

e Sonderlackierung

e Handhebelfettpresse

e Kennzeichenhalterung

e TU - Gutachten (Nachtrag in Fahrzeugpapiere)

* Anhangekupplung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umstanden sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in lhrem Land nicht erhaltlich.
Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsachlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen &hnlich.
Copyright © 2021 Weidemann GmbH.
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